
・更新計画においては、大規模災害時における水源確保の観点から、浄水場更新（R6～20）を優先するため、過度な投資

　とならないよう、老朽化を抑制するペースで管路更新を進めます。

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

管路更新率（％） 0.6 0.7 0.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

老朽化率（％） 39.4 41.7 43.6 43.4 43.2 42.9 42.7 42.5 42.2 41.9 41.7 41.4

管路耐震化率（基幹）（％） 26.4 27.2 27.7 28.8 29.9 31.1 32.2 33.4 34.5 35.7 36.9 38.0

管路耐震化率（全体）（％） 11.6 12.2 12.7 13.9 15.1 16.4 17.6 18.8 20.1 21.3 22.5 23.8

布設替延長（ｍ） 1,298 1,479 1,335 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
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更新計画における指標値予測（年間3kmペース）

管路更新率（％） 老朽化率（％） 管路耐震化率（基幹）（％） 管路耐震化率（全体）（％） 布設替延長（ｍ）

資料番号 7-1



・従来の更新ペース（年間1.5km）で管路更新を行った場合、耐震化が遅れ、老朽化率は高まり続ける見込みとなります。

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

管路更新率（％） 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

老朽化率（％） 39.4 41.7 43.6 44.1 44.5 45.0 45.5 45.9 46.4 46.9 47.5 48.0

管路耐震化率（基幹）（％） 26.4 27.2 27.7 28.2 28.8 29.4 29.9 30.6 31.1 31.7 32.3 32.9

管路耐震化率（全体）（％） 11.6 12.2 12.7 13.3 13.9 14.6 15.2 15.9 16.5 17.1 17.8 18.4

布設替延長（ｍ） 1,298 1,479 1,335 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
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近年実績ペースとした場合の指標値予測（年間1.5kmペース）

管路更新率（％） 老朽化率（％） 管路耐震化率（基幹）（％） 管路耐震化率（全体）（％） 布設替延長（ｍ）
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